
F8
Terminal Autónoma
de Huella Digital para
Control de Acceso

El F8 ofrece la �exibilidad para  ser instalado de manera autónoma o con paneles de control de 
acceso que soporten formato Wiegand de 26 bits.

Brindan un rendimiento rápido y con�able, característico de los lectores biométricos de ZKTeco.

El F8 tiene la capacidad de almacenar hasta 2,200 plantillas de huellas digitales y 50,000 registros.

El registro de usuarios es fácil y rápido mediante la pantalla, el teclado y una amigable interfaz en 
español.

Los lectores pueden conectarse fácilmente a la red por medio de su interfaz TCP/IP que ofrece 
versatilidad y escalabilidad.

Características
Lector de Huella Digital con Sensor Óptico ZK 
Durable y de Alta Precisión.

Identi�cación de Huellas en un Segundo.

Capacidad de 2,200 Plantillas y 50,000 Eventos.

Soporta 50 Zonas de Tiempo, 5 Grupos y 10 
Combinaciones de Acceso.

Alarma Anti-Sabotaje y Salida de Alarma.

Conexión de Botón de Salida y Sensor de 
Puerta.

Opera de Manera Autónoma sin Necesidad de 
una PC.

Interfaz TCP/IP, RS232/485 y Wiegand.

Indicador Audiovisual para la Aceptación y 
Rechazo de Huellas Digitales Válidas e Inválidas.

SDK Disponible para Desarrolladores de 
Software y Clientes OEM.
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Pantalla

Capacidad de Huellas

Capacidad de Eventos

Comunicación

Interfaz de Control de Acceso

Wiegand

Funciones Estandar

Funciones Opcionales

Fuente de Alimentación

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Dimensiones

Peso Total

LCD Blanco y Negro

2,200

50,000

RS232/485, TCP/IP y USB-Host

Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Salida de Alarma, Timbre

Entrada y Salida

SMS, Horario de Verano, Webserver, Código de Trabajo, Anti-Passback

RFID / MIFARE / HID, Timbre Programado, ID de 9 Dígitos, Búsqueda Self-Service, 

Cambio Automático de Estado, SOAP, Impresora

DC 12V 

0°C a 45°C

20% - 80%

100 x 194 x 51.5 mm

0.97 Kg

Especi�caciones
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