
MultiBio700
Lector Multibiométrico
Control de Acceso con 
Tiempo y Asistencia

MultiBio700 es un lector multibiométrico de nueva generación, integrado con cámara 
para reconocimiento facial, lector de huella digital, pantalla touch para contraseña y 
módulo opcional de tarjetas RFID, permitiendo con�gurar hasta 20 combinaciones de 
veri�cación.

En modo de veri�cación 1:N cuenta con una capacidad de 1,500 plantillas de rostro y 
2,000 huellas digitales y en modo de veri�cación 1:1 soporta hasta 3,000 plantillas faciales 
y 5,000 huellas digitales.

El reconocimiento facial es posible en condiciones de poca iluminación mediante un 
avanzado algoritmo, capturando la posición relativa, tamaño, forma de los ojos, nariz, 
pómulos y quijada, utilizando estos parámetros para crear la plantilla biométrica para 
veri�car o identi�car a cada usuario.

Puede ser utilizado como lector autónomo conectando una cerradura eléctrica, botón de 
salida, sensor de puerta y alarma o puede ser compatible con paneles de acceso mediante 
su salida de datos Wiegand.

Rápido y Preciso Algoritmo  para
el Reconocimiento de Huella y Facial

• 1 Toque, 1 Segundo para Veri�cación
 

• 1,500 Rostros y 2,000 Huellas 

Fácil Instalación 
y Conectividad

 

• Wiegand Entrada y Salida

• Comunicación por 
TCP/IP, RS232/485, 
USB-Host

 

• 

Características Completas
de Control de Acceso

 

Buen Remdimiento en
Ambientes con Poca Luz
• Sistema Óptico Infrarrojo

que permite al Dispositivo
Trabajar de Noche

Multiples Tipos de Veri�cación

Existen 20 Tipos de Veri�cación para 
Mejorar el Nivel de Seguridad. Las 
Veri�caciones que Vienen por Defecto
son Sólo Huella, Sólo Rostro o Sólo RFID.
Hay Otros 19 Tipos Disponibles.  

• Anti-passback

• Interfaz de Control de Acceso
para Cerradura Eléctrica, Sensor
de Puerta, Botón de Salida, Alarma
y Timbre  
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Capacidad de Rostros

Capacidad de Huellas

Capacidad de Tarjetas (Opcional)

Capacidad de Eventos

Pantalla

Comunicación

Interfaz de Control de Acceso

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Wiegand

Fuente de Alimentación

Temperatura de Operación

Humedad de Operación

Dimensiones

Peso

1,500 (1:N)

2,000

10,000

100,000

TFT Touch de 3 Pulgadas

TCP/IP, RS232/485, USB-Host

Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma

Zona Horaria, Grupos, Multiverificación, Anti-Passback, Modo de Coacción, Alarma 

de Sabotaje

Tarjeta RFID o MIFARE

Entrada y Salida

12VCD

0°c a 45°c

20% a 80%

209.4 x 87.5 x 91.6 mm

0.87 kg

Especi�caciones
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