Terminal de Tiempoy
Asistencia para Escritorios

Cdodigo QR Android

Para uso en
escritorios, No
requiere instalacion

Funcion SSR para
generar reportes
de tiempoy asistencia

Comunicacion
Wi-Fi

Aplicacion para
la gestion y descarga
de reportes
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Bateria de hasta
8 horas de duraciéon

Puerto micro-USB
para recarga de baterfa



Especificaciones

Dispositivo D2
Capacidad de Usuarios (1:N) 1,000
Capacidad Capacidad de Huellas (1:N) 1,000
Capacidad de Eventos 50,000
Interfaz Wi-Fi WLAN / Hot Spot
USB USB 2.0 (Host)
Pantalla LCD de 2.8"a Color
Sonido 24-bit
Temp. de Operacion 0°C-45°C
Hardware Humedad de Operacion 20% hasta 80%
Fuente de Alimentacion DC5V 2A
Baterfa 4,000 mAh
Dimensiones 170.0x 84.01 x84.9
. . Cambio Automéatico de Estado, Busqueda
Funciones Estandar

Self-Service, SSR, Horario de Verano, Entrada T9,
Usuario de 9 Digitos, Timbre Programado

Compeatibilidad

ZKTime.net 3.0
ZKAccess 3.5

TA Assistant APP (Opcional)

Configuraciéon
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Dimensiones (mm)
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Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO,, LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o
mejoras en los productos y servicios o detener su produccién o comercializacion.
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